
      BSV MEKANISKE TÆNGER

BSV Løftetænger (fliser/kantsten)

Type A B C D E Vægt Gummi- Max.

klods belastning

305 1.200 300-550 810 625-975 180 120 GS20 1.500

406 1.200 400-650 930 710-1090 200 125 GS20 1.500

608 1.200 600-850 1115 710-1130 205 140 GS20 1.500

801 1.200 800-1.050 1.335 760-1170 245 150 GS20 1.500

155 600 300-550 810 625-975 180 55 GS20 700

203 600 400-650 930 710-1090 200 60 GS20 700

304 600 600-850 1115 710-1130 205 70 GS20 700

400 600 800-1.050 1.335 760-1170 245 80 GS20 700

Al målangivelse er i mm og al vægt er angivet i kg.

Vare nr. Varetekst Princip

23-305/120-031903 305/120 A

23-406/120-00-053101 406/120 A

23-608-032002 608/120 A

23-801/120-083320 801/120 A

23-155/60-031902 155/60 B

23-203/60-053150 203/60 B

23-304/60-032001 304/60 B

23-400/60-083350 400/60 B

BSV Løftetænger (kantsten/elementer)

Type A B C D E Vægt Gummi- Max.

klods belastning

ET 2469 100 125-150 600 445-545 160 17 GS20sm 100
ET 2468 100 914 1.002 275-400 60 14 RG 100
ET 2474 150 300-1000 1110 275-400 116 35 GS20 300

ET 5-15/300 400 50-150 620 520 150 35 GS20 300

ET 15-35/300 400 150-350 625 600 150 35 GS20 300

ET 5-30/500 600 50-300 1.080 650 200 50 GS20 500

ET 10-38/700 600 100-380 790 650 200 55 GS20 700

Al målangivelse er i mm og al vægt er angivet i kg.

         Vare nr.     Varetekst

23-ET12,5/15-246901 ET 2469

23-ET91,4-246801 ET 2468

23-ET30/100-247401 ET 2474

23-ET5/15-103101 ET 5-15/300

23-ET15/35-033001 ET 15-35/300

23-ET5/30-123201 ET 5-30/500

23-ET10/38-063801 ET 10-38/700

BSV mekaniske løftetænger er alle forsynet med patenteret palsystem, der sikrer 100% automatisk arbejdsgang.

Efter tangens placering på byrden udløses en låsekrog, således at tangen via saksearmene fastholder byrden, indtil denne 
er placeret på den ønskede plads, og tangen aflastes. Processen gentages med næste byrde.

Tængerne er udstyret med en spærreanordning, der begrænser lukningen til min. spændvidden. Tængerne er forsynet 
med udskiftelige gummiklodser eller stålkæber. Mange tænger er endvidere udstyret med udskiftelige bæreruller. 
Se venligst specifikationer.

Alle tænger afprøves på computerstyret prøvebænk, og der medleveres et prøvebelastningscertifikat.

Skal tængerne anvendes i kraner med løft i større højde, gælder særlige regler for sikring af godset. Sikkerhedsnet i 
forskellige udformninger kan tilbydes.
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Løftetang type 801

ET 5-30/500

Montagetang for løft af trappetrin,
sokkelsten m.m. med max. last på 500 kg.
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